
1,   vízszintes és a függõleges
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Hajlíts egy 3mm “U” acélt rajzold rá az anyagra, vigyázz
ne legyen túl hosszú mert  tekeredni fog.

A forrasztópákával égesd ki az “u” acél helyét és
ragaszd be az acélt .

Tegyél a vízszintesbe is egy carbonrudat elég egy 2mm es .
Ugyan azzal a módszerrel ahogy az “u” acélt .
Vonalzó mellett húzd a pákát.

LevágvA ÍGY KELL KINÉZNIE!

A RAGASZTÓSZALAGOT BELÜLRÕL RAGAZD RÁ elsõnek
,MAJD A kivülrõl  IS.

vágd szögbe a vízszintes belsõ részét
csakis új szikét használj !!

RAGASZD A VEZÉRSÍKOKAT A HELYÉRE.
A függõlegesnél  érdemes ragasztani egy kis carbont a
legalsó zsanérhoz mindkét oldalról, így kellõ merevséget
kap a drasztikus figurákhoz is.
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Ragaszd be a carbont.

A ZSANÉROKAT RAGASZD BE A FÜGGÕLEGESBE .

Videó a zsanérozásról nem mûanyag

zsanérral .

Ha lehet ezt használd Http://www.youtube.com/watch?v=zn-Cdf9k8Y0 Http://www.youtube.com/watch?v=zn-Cdf9k8Y0

Videó a zsanérozásról nem mûanyag

zsanérral .

Ha lehet ezt használd

Videó a zsanérozásról nem mûanyag

zsanérral .

Ha lehet ezt használd
Http://www.youtube.com/watch?v=zn-Cdf9k8Y0 Http://www.youtube.com/watch?v=zn-Cdf9k8Y0



2,   Motor beszerelése
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A motor hátuljánál vigyázz, legyen egy ellengyûrü mert

Külömben repül a moci forgórésze !

A csavart is ragasztózd be ! Minnél hosszabb a csavar
annál többet tart, ellenõrizd le ,hogy nem lóg-e bele a
csavar a törzs üregelt részéhez mert megsérülhet az akku.

Az orrburkolat méretre vágása  , hogy a moci elférjen

A hûtés is megoldott így.A felragasztást  a tûzfalra uhuporral szoktam csinálni
mert ha szerelni kell bármikor visszaszedhetõ.

(Szerintem)

UHUPOR
A nevével ellentétben nem por.
Olyan mint a régi technokol csak
nem oldja az EPP-t-
Beszerzési foorrás PL:OBI

MINDÍG A MÁGNES A  JÓ MEGOLDÁS.

Zsanér vagy uhu por

És persze a zsanér, ezt is lehet

vátorral ragasztani!

A motor felszerelése egy mimimum 3mm rétegeslemezre

A KABINTETÕ  RÖGZÍTÉSÉHEZ
Pillanatragasztóval és akti-



3,   SZÁRNY RAGASZTÁSA

2,1, 3,

4, 5, 6,

7, 8,

BERAGASZTVA ÍGY KELLENE KINÉZNIE!
Vagy szebben.

SZIKÉVEL VÁGD MEG A SZÁRNYAT ÉS A VÁGÁSBA SÍMÁN
BELETÖMKÖDHETED
A VEZETÉKET !
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VÁGD KI A SZERVÓK HELYÉT .

RAGASZD BE A már kész SZÁRNYAT A TÖRZSBE.

jelöld be a szervók helyét alul a szárnyon , ügyelj arra,
hogy legalább 20cm re legyen ,ne pont tõben mert akkor
csavarodni fog a csürõ húzáskor .

A SZÁRNYon mérd ki a fõtartó helyét az 1/3-nál, majd egy
egyenes vonalzó mellett vágj bele kb 5 mm mélyen.
Csak új szike a jó külömben gyûrödik az anyag.
Ezt alul felül ismételd.

Használj élére állított  carbont pl:2x1mm vagy 3x1mm,
a lényeg, hogy alulra felülre is tegyél.. Utánna ragaszd be..
Ha van vastagabb carbonod 5mm vagy 6mm csõ az is jó
abból elég 1db alulra.

A szervókábelt meg kell hosszabbítani.

CSIPESSZEL KI TUDOD VENNI A DARABOKAT .



4,   AZ ALKATRÉSZEK ILLSZTÉSE
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ITT MÁR MINDEN A HELYÉN CSAK A 2 SZERVO VAN VISSZA.VALAHOGY ÍGY.
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A KABINTETÕ ALATT IS VÁGJ KI EGY KIS NYÍLÁST A VEZETÉKEKNEK
ÉS A VEVÕT IS IDE TUDOD RAKNI, EZT CSAK AKKOR CSINÁLD HA
A SZÁRNY MÁR BENT VAN A HELYÉN.

SÚLYPONT A BELÉPÕTÕL: 40-50MM
kITÉRÉSEK BEREPÜLÉSKOR : 15-20MM(
UTÁNNA TETSZÉS SZERINT)

Ahol piros csíkkAL VAN JELÖLVE OTT VÁGD BE SZIKÉVEL, HOGY
A KÉSZ SZÁRNYAT BE TUDD ILLESZTENI  ÉS RAGASZTANI.
UTÁNNA RAGASZD VISSZA A DARABOT AMIT KIVÁGTÁL.

A SZERVÓKAT ÚGY HELYEZD EL ,HOGY A SÚLYPONT SE MÁSSZON EL
HA NAGYON A VÉGÉRE KERÜL., EZ TELJESSEN KONFIGURÁCIÓ FÜGGÕ
MEG PERSZE TÜRELEM , MERT AKI TUDJA AZ A TÖRZSBE HELYEZI EL.

A KORMÁNYEMELÕ MINNÉL KÖZELEBB LEGYEN A FORGÁSPONTHOZ!!
LEGYEN, BÁRMILYEN KORMÁNYFELÜLET.

HA MUSZÁLY MERT NEM FÉR EL AZ AKKU AKKOR A SZÁRNYBÓL IS
KI TUDSZ VÁGNI EGY DARABOT , NYÍLVÁN CSAK A FÕTARTÓIG TUDOD
BEVÁGNI.  A NYÍLÁS HELYÉT IS VÁGD KI.

ITT A SZÁRNY MÁR BENT VAN A HELYÉN ÉS A VEZETÉKEKHEZ
IS HOZZÁFÉRSZ.


